
75

lumen CCT potenza Dimensioni Peso

(lm) (K) (W) (mm) (kg)

2125 4000 18 1165x62x78 2,1

4250 4000 36 1165x62x78 2,1

3540 4000 30 1460x62x78 2,6

6500 4000 55 1460x62x78 2,6

4800 4000 41 1722x62x78 3,1

9600 4000 82 1722x62x78 3,1

LUMENS/Lumens inoa /upto9600

EFFICIENZA/eficiency 118lm/W@700mA

COLLEGAMENTO/Wiring ECG/DALIarichiesta

TEMPERATURACOLORE/CCT 4000K

INDICERESACROMATICA/CRI 80-89

STRUTTURA/Housing

SCHERMO/Difuser

UGR 

DISTRIBUZIONE/lightdistribution Simmetrica/Symmetric

FINITURA/Finish BiancoRAL9003/WhiteRal9003

DISPONIBILEARICHIESTA/AVAILABLEONREQUEST

SENSORE/SENSOR

EMERGENZAINTEGRALE3H/INTEGRALEMERGENCY3H

+ SELFTEST

Schedetecnichecompletevariantidisponibilisuwww.mgilluminazione.it

LED ECG IP20 IK
GARANZIA

5ANNI

110-240V

50-60HZ


