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LUMENS/Lumens inoa /upto4000

EFFICIENZA/eficiency 111lm/W@700mA

COLLEGAMENTO/Wiring ECG/DALIarichiesta

TEMPERATURACOLORE/CCT 3000-4000K

INDICERESACROMATICA/CRI >80

STRUTTURA/Housing Alluminio/Alluminium

GRIGLIA/Difuser PMMAmetall.+pcTRASP./Metall.PMMA+Trasp.PC

DISTRIBUZIONE/lightdistribution Diretta/Direct

FINITURA/Finish BiancoRAL9003/WhiteRal9003

lumen CCT potenza Dimensioni(A) Peso

(lm) (K) (W) (mm) (kg)

3140 3000 30 595x595x25 3,50

3300 4000 30 595x595x25 3,50

3600 3000 36 595x595x25 3,50

4000 4000 36 595x595x25 3,50

3140 3000 30 145x1195x90 2,50

3300 4000 30 145x1195x90 2,50

3600 3000 36 145x1195x90 2,50

4000 4000 60 145x1195x90 2,50

1570 3000 15 318x330x30 2,50

1650 4000 15 318x330x30 2,50

1900 3000 19 318x330x30 2,50

2000 4000 19 318x330x30 2,50
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LED ECG IP20 IK
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