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UnicoapparecchioLED asospensioneIP40con
distribuzionediretta/indirettadellaluce,dotato
diunacombinazionediPCBLEDintegratinei
bordi.L’alloggiamentoèrealizzatoinproilodi
alluminioestruso.IldifusoreèinPMMAprismatico
trasparenteoinMicroprismaconstruttura
piramidale.Disponibileneicolori400Kobianco
sintonizzabile.Applicazioneperareeresidenzialio
commerciali(reception,luoghidilavoro,ufici,ville).
MaterialeProiloinalluminioestruso
DifusorePMMAprismaticotrasparenteosu
richiestaMicroprismaconstrutturapiramidale

UniqueLEDsuspendedluminaireIP40with
Direct/Indirectlightingdistributionequippedwith
combinationofPCBLEDintegratedinedges.
Housingismadefromextrudedaluminiumprofile.
DiuserisPrismaticPMMAclearorMicroprismawith
pyramidalstructure.Availablein400KorTunable
white.Applicationforresidentialorcommercialareas
(receptions,workingplaces,oices,villas).
MaterialExtrudedaluminiumprofile
DiuserPrismaticPMMAClearoronrequest
Microprismawithpyramidstructure

Caratteristichetecniche/technicaleatures
Lumens/Lumens inoa/upto6600

Indiceresacromatica/CRI 80–arichiesta/onrequest90

Lumenperwatt/LPW inoa/upto125lm/w

Temperaturacolore/K 3000-4000

Vitamedia/Ratedlie 50000

Gradoprotezione/Degreeoprotection IP40

Colore/Colour Bianco/WhiteoRAL

Lunghezza/Lenght(mm) 1151

Larghezza/Width(mm) 387

Altezza/Height(mm) 27

Apparecchioasospensione
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LUMENS/Lumens inoa /upto6600

EFFICIENZA/eficiency 125lm/W@700mA

COLLEGAMENTO/Wiring ECG/DALIarichiesta

TEMPERATURACOLORE/CCT 3000/4000K

INDICERESACROMATICA/CRI 80/90arichiesta

STRUTTURA/Housing Proiloinestrusodialluminio/Extrudedaluminiumproile

SCHERMO/Difuser PMMAprismaticochiaro+Micropr./PrismaticPMMAclear

RIFLETTORE/Relector

DISTRIBUZIONE/lightdistribution 55%diretta–45%Indiretta/55%direct–45%indirect

FINITURA/Finish BiancoRAL9003/WhiteRal9003

lumen CCT potenza Dimensioni Peso

(lm) (K) (W) (mm) (kg)

6600 4000 53 1151x387x27 5,00

Schedetecnichecompletevariantidisponibilisuwww.mgilluminazione.it

LED ECG IP40 IK
GARANZIA

5ANNI

110-240V

50-60HZ


