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TONARA

AttraenteapparecchioLEDperinternicon
distribuzionedirettadellalucepermontaggio
aincasso,dotatodicombinazionediPCBLED.
L’alloggiamentoèinlamierad’acciaioeildifusore
èunacombinazionediOPALPMMAeMicroprisma
PMMAalcentro.Disponibilecondiversesorgenti
luminose,potenzaluminosaetemperaturadicolore.
Applicazioneperareeresidenzialiocommerciali
(reception,corridoi,luoghidilavoro,ufici,centridi
ormazione,scuole,asilinido).
MaterialeLamierad’acciaio
DifusoreOPAL PMMA+MicroprismaPMMA
centrale

AttractiveinteriorLEDluminairewithdirectlighting
distributionforrecessedmounting,equippedwith
combinationofPCBLED.Housingismadefrom
sheetsteelanddiusercombinationofOPALPMMA
&MicroprismaPMMAinmiddle.Availablewith
dierentlightsource/lightingoutputandcolor
temperature.Applicationforresidentialorcommercial
areas(receptions,corridors,workingplaces,oices,
educationcenter,schools,nursery).
MaterialSheetsteel
DiuserOPALPMMA+MicroprismaPMMAinmiddle

Caratteristichetecniche/technicaleatures

Lumens/Lumens inoa/upto5500

Indiceresacromatica/CRI >80

Lumenperwatt/LPW inoa/pto108lm/w

Temperaturacolore/K 3000-4000

Vitamedia/Ratedlie 60000

Gradoprotezione/Degreeoprotection IP43

Colore/Colour Bianco/White

Lunghezza/Lenght(mm) 595

Larghezza/Width(mm) 595

Altezza/Height(mm) 100
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LUMENS/Lumens inoa /upto5500

EFFICIENZA/eficiency 108lm/W@700mA

COLLEGAMENTO/Wiring ECG/DALIarichiesta

TEMPERATURACOLORE/CCT 3000-4000K

INDICERESACROMATICA/CRI >80

STRUTTURA/Housing Alluminio/Alluminium

SCHERMO/Difuser PrismaPMMA

RIFLETTORE/Relector

DISTRIBUZIONE/lightdistribution Diretta/Direct

FINITURA/Finish BiancoRAL9003/WhiteRal9003

lumen CCT potenza Dimensioni Peso

(lm) (K) (W) (mm) (kg)

3800 3000 37 595x595x100 6,00

4000 4000 37 595x595x100 6,00

5100 3000 51 595x595x100 6,00

5300 4000 51 595x595x100 6,00

Schedetecnichecompletevariantidisponibilisuwww.mgilluminazione.it

LED ECG IP43 IK
GARANZIA

5ANNI

110-240V

50-60HZ


