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LUMENS/Lumens inoa /upto5500

EFFICIENZA/eficiency 126lm/W@700mA

COLLEGAMENTO/Wiring ECG/DALIarichiesta

TEMPERATURACOLORE/CCT 3000-4000K

INDICERESACROMATICA/CRI 80–90arichiesta

STRUTTURA/Housing ProiloinestrusodiAlluminio/ExtrudedAluminiumproile

DIFFUSORE/Difuser PMMAopale/OpalPMMA

DISTRIBUZIONE/lightdistribution Diretta(indirettaarich.)/Direct(indirectonreq.

FINITURA/Finish BiancoRAL9003/WhiteRal9003

lumen CCT potenza Dimensioni(A) Peso

(lm) (K) (W) (mm) (kg)

1590 3000 15 A:580X:510 2,10

1750 4000 15 A:580X:510 2,10

1720 3000 15 A:580X:510 2,10

1900 4000 15 A:580X:510 2,10

3600 3000 35 A:1140X:1070 3,30

4000 4000 35 A:1140X:1070 3,30

3960 3000 35 A:1140X:1070 3,30

4400 4000 35 A:1140X:1070 3,30

4540 3000 45 A:1420X:1350 4,00

5000 4000 45 A:1420X:1350 4,00

5000 3000 45 A:1420X:1350 4,00

5500 4000 45 A:1420X:1350 4,00

Schedetecnichecompletevariantidisponibilisuwww.mgilluminazione.it

LED ECG IP20 IK
GARANZIA

5ANNI

110-240V

50-60HZ


