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Crono600

Crono500/00

Crono500

MODELLO
ITEM

POTENZA
POWER

LAMP.
LAMPHOLDER ESEC. VOL.

m2

PESO/WEIGHT
(Kg)

CRONO500

PESO/WEIGHT
(Kg)

CRONO00

CRONOC MH-EPH1X250W E40 CNR 0,03 ,75 7,75

CRONOC MH-EPH1X400W E40 CNR 0,03 8,00 9,00

CRONOC MH-E250W E40 CNR 0,03 7,0 9,10

CRONOC MH-E400W E40 CNR 0,03 9,33 9,25

CRONOC SHP-E250W E40 CNR 0,03 8,10 9,10

CRONOC SHP-E400W E40 CNR 0,03 9,33 10,35

Riflettoreindustriale

Rilettoreper lampadea scarica.Adattoa
capannoni, magazzini, centri sportivi, su-
permercati,areeindustriali

Caratteristichetecniche
Corpo.Inalluminio15/10stampatoconverniciaturaresistente
allacorrosione.

ViteriaImperdibile. Inacciaio inox,ganciodisospensione in
acciaiozincato.

Riflettore.Liscio inalluminio10/10,ossidatoanodicamentee
brillantato.

Diusore. Invetropiano temperato resistenteaglishock ter-
miciedagliurti,montatosul rilettoreconanellodi issaggio
eguarnizioneingommasiliconata.Ildifusoreèagganciatoal
corpomediantecatenelladisicurezza.

Cablaggio.Alimentatore230V50Hzriasatoeconprotezione
termica.Piastraportacablaggioall’internodelle testate acil-
menteasportabile.Potenzamassimainstallabile400W.

Equipaggiamento. Portalampada in porcellana, Pressacavo
PG13,5.

Colore.Grigio(arichiestanero).

A richiesta. Dispositivo ausiliario CLA con attacco E27 per
lampada ausiliaria alogena, gruppo di emergenza, griglia di
protezione, rilettore in alluminio saccettato, ideale per una
emissioneluminosadifondente.

Imballo
Cassettaalimentazione.Singolo

Riflettori.5pcs

Vetro.10pcs
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