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LUMENS/Lumens inoa/upto30274

EFFICIENZA/eiciency 137lm/W@700mA

COLLEGAMENTO/Wiring ECG/DALIarichiesta

TEMPERATURACOLORE/CCT 3000/5000K

INDICERESACROMATICA/CRI >80/90

STRUTTURA/Housing ALENAB46100pressousione/diecast

SCHERMO/Diuser Vetroextrachiaro4mm/Extraclearglass4mm

LENTI/Lences PMMA

DISTRIBUZIONE/lightdistribution Asimmetrica/Simmetrica60°,90°,120°

FINITURA/Finish NEROCOLORESTANDARDALTRICOLORIARICHIESTA

VERNICIATURA/Paint PolverepoliestereresistenteUV/UVresistentpolyesterpowder

Asymmetrical Symmetrical60° Symmetrical90° Symmetrical120°

lumen CCT potenza Dimensioni Peso

(lm) (K) (W) (mm) (kg)

18905 4000 110 315x414x163 6,00

24885 4000 170 315x414x163 6,00

30274 4000 220 315x414x163 6,00

LED ECG
ECG
DALI

Onrequest
IP66 IK08

GARANZIA

5ANNI

110-240V

50-60HZ

Schedetecnichecompletevariantidisponibilisuwww.mgilluminazione.it


