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LUMENS/Lumens inoa/upto 7500

EFFICIENZA/eficiency 145lm/W@700mA

COLLEGAMENTO/Wiring ECG/DALIarichiesta

TEMPERATURACOLORE/CCT 4000K

INDICERESACROMATICA/CRI >80

STRUTTURA/Housing policarbonatogrigio/greypolycarbonate

SCHERMO/Difuser policarbonatoopale/opalpolycarbonate

LENTI/Lences

DISTRIBUZIONE/lightdistribution diretta160°/direct160°

FINITURA/Finish PC/greypolicarbonate

VERNICIATURA/Paint PolverepoliestereresistenteUV/UVresistentpolyesterpowder

lumen CCT potenza Dimensioni Peso

(lm) (K) (W) (mm) (kg)

3.150 4000 20 A:1220D:845 1,80

3750 4000 25 A:1220D:845 1,80

4500 4000 30 A:1220D:845 1,80

5150 4000 35 A:1220D:845 1,80

4550 4000 29 A:1520D:845 2,20

5400 4000 36 A:1520D:845 2,20

6450 4000 43 A:1520D:845 2,20

7500 4000 52 A:1520D:845 2,20

Schedetecnichecompletevariantidisponibilisuwww.mgilluminazione.it

LED ECG
ECG
DALI
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